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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budowy istniejacego wodociggu
gminnego w Podegrodziu powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

2. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Urzedu Gminy w Podegrodziu w oparciu o
~-Zawartg umowe.
- inwentaryzacje istniejgcej sieci wodociggowej w miejscowoéci Podegrodzie
-decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Podegrodzie a znak
R Il SP-7331-51/08 z dnia 23 lipca 2009
- opinia  Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu Wydziat Geodezji i Budownictwa Zespolu
Koordynujacego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenie Terenu
- rozpoznanie terenowe
- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 1000 dla miejscowoséci Podegrodzie
- uzgodnienia z wlascicielami gruntow
- przepisy, nomy, wytyczne, itp. .

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest :

1) Projekt przebudowy istnigjgcego systemu zaopatrzenia w wode miejscowosci Podegrodzie
abejmujacy:

1a/ budowe nowego rurociggu tlocznego HDPE 110/10 o tgcznej diugosci 762 mb zlokalizowanego w

poboczu drogi gminnej nr 632 w Podegrodziu poczawszy od hydroforni przy giownym ujeciu wody

zlokalizowanej na dziatkach 939/32 i 939/31 | wiaczenie do istniejgcego rurociagu stalowego na dz nr

633/4

1b/ realizacji studni wodomierzowe] na koricu drogi gminnej ( dz nr 632 ) w Podegrodziu

umozliwiajgcej pomiar zuzycia wody

1cfbudowe rurociagu rozdzielczego HDPE 63/5,8 mm o dif 233 mb na dz nr 636/2 | 636/8 oraz w

poboczu drogi gminnej dz nr 725/2

1d/ przepigcie do nowego rurociagu budynku mieszkalnego ziokalizowanego na dz nr 840/2 poprzez

dziatke nr 636/8

1e/ odcigcie i| zaslepienie starego rurociagu tocznego na dz nr 939/31 ( teren hydroforni ) | w miejscu

starego wigczenia na dz nr 638

4. Celin ji.

Celem inwestycji jest wymiana zuzytego rurociggu tlocznego bedacego w zlym stanie technicznym
wody pitnej na obszarze miejscowosci Podegrodzie | dostawa wody dla gospodarstw wiejskich i
jednostek uzytecznosci publiczne] (zgodnie z kompetencjami nalezgcymi do samorzgdow gminnych),
Przewiduje sig rowniez mozliwo$¢ zaopatrzenia w wode jednostek lub zakladéw produkeyjnych i
przemysiowych w przypadku posiadania nadwyzki wody z projektowanych i istniejacych ujeé. Budowa
studni wodomierzowej oraz montaz wodomierzy pozwoli administratorowi sieci na kontrole zuzycia
wody | wczesne wykrywanie zaistniatych ubytkéw wody w wyniku awarii.

Wymiang istniejacego rurociggu rozdzielczego oraz przepigcie istniejacego przylacza wodociggowego
do nowego rurcciggu . Odcigcie | zaslepienie dotychczasowego rurociggu.

5. Lokalizacja.
Miejscowosc Podegrodzie  poloiona jest przy drodze powiatowej Chelmiec — Golkowice w

potudniowo-wschodnie] czeséci wojewodztwa malopolskiego. Trasa rurociggqu prowadzona jest wzdhiz
drogi gminne) stanowigce| prostopadly dojazd do drogi powiatowej .

(]




6. Charakterystyka gminy .

Gmina Podegrodzie jest rejonem strefy ogrodniczo-hodowlane] obejmuje teren podkarpackiej
bazy o skoncentrowanej produkcji owocow i warzyw oraz uzupeiniajgcej hodowli bydia i trzody
chlewnej. Warunki klimatyczno-glebowe predysponujq ten teren do utrzymania tego kierunku
produkcji. Dla miejscowosci Podegrodzie , dominujgcym kierunkiem jest produkcja rolna . W gminie
nie przewiduje si¢ rozwoju przemysiu glownie z uwagi na jej rekreacyjny charakler, a jedynie
stworzenie bazy przetworczej dia produktow pochodzenia miejscowego.

Poniewaz gmina stanowi teren przylegly do miasta Nowego Sagcza czeéé ludnodci znajduje
zatrudnienie w zakladach lego miasta.

Gmina posiada rozbudowang funkcje edukacyjng, Gimnazjum oraz Szkola Podstawowa w centrum
znajduje si¢ Koscidt wraz z Plebanig.

1. Zapotrzebowanie na wode.

Zapotrzebowanie na wodg okreslono w oparciu o normy okreélone Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Na jednego mieszkarica w gospodarstwach domowych /Dz. U.
Nr &, poz. 70/ oraz
Zapotrzebowanie na wodg gospodarstw wiejskich w miejscowosci nie zmieni sie gdyz przedmictem projektu
jest przebudowa istniejgcych rurociggéw ( tocznego i rozdzielczego ) znajdujgcych sie w zlym stanie
technicznym i bedacych przyczyng duzych strat wody .

F‘rzy zalozeniu normowym zuzycie wody na 1 gospodarstwo ksztaltuje sie w wysokosci powyzej 1m’/dobe.
Jest ono znacznie zawyzone w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

. Analiz w wody.

Aktualne zasoby wody z istniejacych odwiertow oraz zbiornik wyrownawczy w Podegrodziu zabezpieczajg
zarowno pokrycie potrzeb dla budynkow dotychczas podigczonych do sieci jak réwniez dla budynkéw ktére
zostang podigczone do sieci.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie istniejagce budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej na obszarze objetym opracowaniem
zaopatrywane sg z systemu wodociqgu zbiorowego gminnego studni przydomowych lub lokainych
wodociagow.

Istniejgce urzadzenia wodociggowe skiadajg sie z nastepujgcych elementow:

Al ujgcia wody studnie wiercone na tarasie rz Dunajec + hydrofornia sieciowa.

B/ zbiornik wyrownawczy w Podegrodziu.

STAN PROJEKTOWANY

Budowa nowego rurociggu tlocznego HDPE 110/10 o fgcznej diugosci 762 mb zlokalizowanego w
poboczu drogi gminnej nr 832 w Podegrodziu poczawszy od hydroforni przy gléwnym ujeciu wody
zlokalizowanej na dzialkach 939/32 i 939/31 i wigczenie do islniejacego rurociagu stalowego na dz nr
633/4

Realizacja studni wodomierzowej na koricu drogi gminnej ( dz nr 632 ) w Podegrodziu umozliwiajace;
pomiar zuzycia wody.

Budowe rurociggu rozdzielczego HDPE 63/58 mm o di 233 mb na dz nr 636/2 i 636/8 oraz w
poboczu drogi gminne] dz nr 725/2.

Przepigcie do nowego rurociggu budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz nr 640/2 poprzez
dziatke nr 636/8.

Odcigcie | za$lepienie slarego rurociggu tlocznego na dz nr 939/31 ( teren hydroforni ) i w miejscu
starego wigczenia na dz nr 638.




Zestawienie dlugosci rurociggéw, armatury, ( zasuw , hydrantéw zaworéw odpowietrzajacych
rur ochronnych)
Zawiera zalacznik nr 1

9. Sie¢ wodociagowa

Zaprajektowano sie¢ wodociggows z rur polietylenowych HDPE SDR 11 sr 110/10 mm oraz HDPE SDR 11
63 /5,8 mm zgrzewanych dla wiekszych srednic doczotowo ,dla mniejszych Srednic polifuzyjnie, lub
elektrooporowo.

Rurociag magistralny rozdzielczy nalezy wykonac¢ z polietylenu HDPE SDR 11 o ciSnieniu min 1,256 MPa
Gigbokoéct ulozenia przewodu wodociggowego winna zapewniac

B zapobiezenie zamarznieciu wody w okresie zimowym,

B zapobiezenie nagrzewania wody w okresie letnim,

B zapobiezenie uszkodzeniom pod wplywem obciazen zewnetrznych,

Giebokoé ulozenia przewodow ustala norma PN-81/B-10725 wg powyzszej normy glebokosé wozenia
przewodéw winna by¢ taka ,,aby przekrycie mierzone od wierzch rury do rzednej terenu bylo 0 0,4 m
wieksze niz glebokosé przemarzania dla danej strefy klimatycznej w przypadku Podegrodzia jest to 1,4 m.
W przypadku mnigjszych glebokosci przewody winny by¢ ocieplone warstwg zuzla( zuzel nie moze sig¢
stykac bezposdredni z powierzchnig tworzywa.

Rury nalezy zgrzat na powierzchni wykopu , a nastepnie opusci¢ na specjalnie wyprofilowane podioze.
Paodloze winno byé wykonane z materialu sypkiego ( piasku zwiru o granulacji do 20 mm), Nie wolno
wyréwnywad kierunku utozenia przewodu poprzez podktadanie pod niego twardych elementow ( kamieni i
drewna).Ulozone rury winny by¢ zasypane materialem sypkim. Podsypka z piasku gr.10 cm,

Osypka z piasku gr.15 cm nad wierzch rury, pozostalg czgsC wykopu nalezy wypeini¢ gruntem rodzimym

9.1 MontaZ elementéw eni

Zasuwy i odwodnienia oraz wszelkie ksztaltki odgatezieniowe pod hydranty , podigczenia domowe nalezy
lgczyé poprzez zgrzewanie z zakonczeniem kielichowym, lub koinierzowym.
Wszystkie elementy uzbrojenia przewodu winne by¢ oznakowane zgodnie PB-86/B09700.

9.2 P enie

Na kazdym podigczeniu domowym nalezy zamontowac zasuwe odcinajgca. Odejécie mozna wykonac
poprzez zgrzanie siodelka do rury przewodowej. Nalezy podkreslic \ze siodelka
z polaczeniem na gwint , lub kolnierze nie wymagajg wzmocnien i blokow cporowych

9.3 Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnoéci | wytrzymalosci polgczen przewodu nalezy przeprowadzic probg
szczelnosci, Proby nalezy wykonywaé odcinkami . Zaleca sig¢ przeprowadzenie proby hydraulicznej.
Odcinki poddawane prébie szczelnosci moga miec dlugosc ok. 300 m.i nalezy je wykonywac przy
zamkniglych odgatezieniach, profil przewodu winien zapewnia¢ jego odpowietrzenie | odwodnienie.
Przewdd nie moze byc nasloneczniony, napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac od najnizszego punkiu
temperatura wody do proby nie powinna przekraczac 20 stopni C.

Po napeinieniu przewod nalezy pozostawi¢ na 12 godzin w celu stabilizacji cisnienia.

Ciénienie probne dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym do 1,0 MPa winno wynosi 2, 5 MPa.

9.4 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przewdd poddac plukaniu | dezynfekcji ( podchlorynem ).
Wszystkie czynnoéci zwigzane z realizacjg rurociagu nalezy odbierat w obecnosci Inwestora i przysziego
uzytkownika




SWarunki i — inZynierski

Wedlug ekspertyzy geotechnicznej opracowanej przez ProGeo Piotr Prokopczuk ul .Gilowackiego 34a
33-300 Nowy Sacz, w 2009r. teren posadowienia wodociagu zaliczono do pierwszej kategorii geotechni-
cznej wg. Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126/98 poz. 839,




INFORMACJA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA WODOCIAGU GMINNEGO W MIEJSCOWOSCIACH PODEGRODZIE GMINA
PODEGRCDZIE POWIAT NOWY SACZ WCJ. MALOPOLSKIE

INWESTOR : URZAD GMINY 33-315 PODEGRODZIE
SPORZADZIE MGR INZ. tAGAN ZBIGNIEW

LIPIEC 2009

et ” P amart
|
|




























